
Drahtlos volumetrische
doppeltechnologie
DS-PD2-T12P-WEL

ERKENNUNG

Detektortyp Drahtlos

Erkennungsweite 12 m

Winkelerkennung 90º

Montagehöhe 1 m ~ 1.5 m

Erkennungsgeschwindigkeit 0.25 m/s - 3 m/s

Haustiere Immunität Bis zu 24 kg
Blue Wave Technologie
(Verbesserung des
Infrarotrauschens)

Sí

Detektionstechnik Volumetrische
Doppeltechnologie

Sway Recognition ™ (ohne
Vegetation) Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 188 x 77 x 84 mm

Nettogewicht 300 g

Gewicht mit Verpackung 610 g

ÜBER FUNK

Frequenz 868mHz

Übertragungsreichweite Bis 800 m (ohne
Hindernisse)

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen 3

Tamper Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -20 ºC ~ 70 ºC

Schutzart IP55

Verwendung Aussen

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell 2 x 3V 4700mAH

Batterielebensdauer Bis zu 3 años

ZERTIFIZIERUNG

Grad 2

Umweltklasse IV

SENSOR

Sensor Typ PIR und Mikrowelle

Doppelter PIR Sensor Sí


