
Verkabelt Tastatur
TM50

EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Verbindung Verkabelt

Zone entry 1

Bildschirmtyp Touchdisplay

Bildschirmgröße 64 x 112 mm

Bildschirmauflösung 480 x 272

Kompatibilität Spectra / Magellan / EVO

Sprache Multilanguage

Panikalarme Ja

Tamper Sí, cubierta y pared

SD Karte 4 GB

Innentemperaturfühler Sí

FUNKTIONEN (TASTATUREN)

PGM Ausgänge 8

Scharf Funktion Sí

Funktion Unscharf Sí

Helligkeitsanpassung Sí

Auto DIM Ja

JPEG Downloads Swan via Bus / EVO & Spectra
via SD Card

Remote
Aktualisierung Nur mit Swan

ZERTIFIZIERUNG

Grad 3

Normativ EN50131

Umweltklasse II

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus DC

Spannung 9V ~ 15V

Amperezahl 150mA

Standby Verbrauch 100mA

Verbrauch an 200mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation Oberfläche

Abmessungen 142 x 95 x 14 mm

Nettogewicht 160 g

Gewicht mit Verpackung 215 g

UMGEBUNG

Verwendung Innen

Maximale Feuchtigkeit 90%


