
Ip pt Kamera mit 3 megapixel
und fixes objektiv
EB8-4G

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung 3 Megapixel

3D-NR Ja

AGC Ja

Bilder pro Sekunde 15fps

Video Ausgang drahtlos

Tag / Nacht-Modus Farbe

Kompression H.265 / H.264

Wasserzeichen Ja

Anti Flimmern Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus DC

Spannung 5V

Verbrauch (w) 10W

Amperezahl 2000mA

PoE Typ No dispone

Eingebaute Batterie Ja, 10400mAh

ENTFERNUNG DORI

Detektieren 64 m

Beobachten 25 m

Erkennen 13 m

Identifizieren 6 m

NACHTSICHT

Nachtsicht 15 m

Nachtsichtmodus IR

Anzahl der LEDs 2

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus
Grundlegende

Bewegungserkennung
(Pixelunterschied)

Auto tracking Ja

Bewegungserkennung Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon Ja

LINSE

Linsen Typ Fixes

Brennweite 3.6 mm

Maximale Membranöffnung F/1.6

Blickwinkel 83°

Filtro IR Sí

BILD

Sensor CMOS ®

Sensorauflösung 2304 x 1296

Sensorgröße 1/2.8'

Minimale Beleuchtung 0.01Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -20 ºC ~ 50 ºC

Schutzart IP65

Verwendung Innen / Außen

Maximale Feuchtigkeit 95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 183 x 116 x 166 mm

Nettogewicht 830 g

Gewicht mit Verpackung 1050 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie IP

Art der Kamera PT

SPEICHER

MicroSD-Karte Bis zu 512Gb

Speichersystem Micro SD / EZVIZ CloudPlay

ACHSE

Bewegung 2-Axis

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

4G Ja



Eingebauter Lautsprecher Ja

TIOC

Sirene Ja

Licht Ja

PTZ

Schwenk- / Neigebereich Horizontal 340° / Vertikal 65°


