
Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8
mpx Auflösung
NVR116-W

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus AC

Spannung 110V ~ 240V

Verbrauch (w) 24W

Amperezahl 600mA

Stützbatterie Optional

Batteriemodell CR2032 / 3V (nur zur
zeitspeicherung)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 251 x 251 x 51 mm

Nettogewicht 600 g

Gewicht mit Verpackung 900 g

Farbe Weiss

Tamper Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45 1
Geschwindigkeit
RJ45 100 Mbps

App Ajax Security System

Bluetooth Ja ( Ethernet-
Erstkonfiguration)

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten 1

Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB

Typ HDD 3,5 SATA"

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie IP

Kompatibilität Hub / Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub
2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur 0 ºC ~ 40 °C

Schutzart IP20

Verwendung Innen

Maximale Feuchtigkeit 75%

VIDEO

IP Kanäle 16

ONVIF Ja, typ S und T

RTSP Ja

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung 8 Mpx

Videokomprimierung H.265 / H.264

Ausgabe Bandbreite 100Mbps

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung Ja

Búsqueda por evento Ja

Grupo de escenarios Sí, entre cámaras y otros
dispositivos AJAX


