
Magnetkontakt
DOORPROTECT-FIBRA-G3-W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation Tür / Fenster

Abmessungen 102 x 21 x 19.2 mm

Material Kunststoff

Nettogewicht 60 g

Gewicht mit Verpackung 90 g

Farbe Weiss

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität Ajax Fibra-
Zentralen

LED Anzeigen Ja

Tamper Dual
Tiempo de intervalo para la conexión
con el receptor 12 ~ 300 sec

Verbindungstyp BUS

Übertragungsdistanz Bis zu 2000 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -10 ºC ~ 40 ºC

Verwendung Innen

Maximale Feuchtigkeit 75%

SENSOR

Sensor Typ Acelerómetro y
magnetómetro

Empfindlichkeitseinstellung Sí

ERKENNUNG

Detektortyp Verkabelt

Detektionstechnik Magnetkontakt
Detección de falsificación de
imanes Ja

Detección de inclinación Ja, von 5º bis zu
25º

Detección de choque Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus DC (über Hybrid Hub BUS)

Spannung 24V

ZERTIFIZIERUNG

Grad 3

Normativ EN50131


