
Enchufe inteligente
SOCKET-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Protección de tensión
para redes de 230 V Sí, 184V ~ 253V

Corriente de carga
maxima

11A (continua), 13A (hasta 5
s)

Protección máxima de la
corriente

Sí, 11 A (activa) / hasta 13 A
(inactivo)

Protección de la
temperatura máxima Sí, + 85°С

Medidor de consumo Sí, (corriente / voltaje /
consumo de energía)

Indicador de carga Sí

Potencia de salida Hasta 2.5kW
Elemento de
accionamiento Relé electromagnetico

Vida útil 200000 conmutaciones

Control de parámetros Si, corriente, voltaje,
consumo de energía

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 65.5 х 45 х 45 mm

Peso neto 60 g

Color Blanco

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo Enchufe Inteligente

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento 0 ºC ~ 40 °C

Grado de protección IP20

Humedad máxima 75%

VIA RADIO

Frecuencia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia
transmisión

Hasta 1000 m en espacio
abierto

Potencia maxima RF Hasta 25 mW

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Voltaje 230V


