
Detector volumétrico doble
tecnología inalámbrico
DS-PD2-T12P-WEL

DETECCIÓN

Tipo detector Inalámbrico

Distancia detección 12 m

Ángulo detección 90º

Altura de instalación 1 m ~ 1.5 m

Velocidad de detección 0.25 m/s - 3 m/s

Inmunidad mascotas Hasta 24 kg
Tecnología Blue Wave (mejora del
ruido infrarrojo) Sí

Tecnología de detección Volumétrico doble
tecnología

Sway Recognition™ (excluye
vegetación) Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 188 x 77 x 84 mm

Peso neto 300 g

Peso con embalaje 610 g

VIA RADIO

Frecuencia 868mHz

Distancia transmisión Hasta 800 m (sin obstáculos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED 3

Tamper Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -20 ºC ~ 70 ºC

Grado de protección IP55

Uso Exterior

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías 2 x 3V 4700mAH

Duración de la batería Hasta 3 años

CERTIFICACIÓN

Grado 2

Clase ambiental IV

SENSOR

Tipo de sensor PIR y microondas

Doble sensor PIR Sí


