IDENTIFICACION

Modo

Numero de huellas

Tipo de tarjeta

Distancia maxima de lectura
Tiempo de lectura tarjeta
NuUmero de tarjetas

Area de escaneado

NuUmero de registros

ENTRADAS/SALIDAS
RS485

Sensor de puerta
Boton de salida

Relé NO/NC

Timbre

CARACTERISTICAS
Controladora integrada
Indicador LED

Mensaje de voz

Pantalla LCD

MATERIAL Y DIMENSIONES
Dimensiones
Peso neto

Peso con embalaje
COMUNICACION
Wi-Fi

TCP/IP

technical

NANVI2

Control de p

con huella / teclado / tarjeta rfid

125khz
VF30-PRO

Huella / Teclado / Tarjeta

3000

RFID 125KHz
S5cm

inferior a 0.5 Sec
3000

22 x18 mm
100000

Si
Si
Si
Si, 2.4'

180 x 40 x 80 mm

250 g
450 g

Si
Si

datasheet

resencia interior

ALIMENTACION Y CONSUMO
Modo alimentacion

Voltaje

Amperaje

Tipo PoE

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento

Grado de proteccion
Uso

Humedad maxima

DC

12v
T1000mA
PoE 802.3af

-30°C~60°C
IP55
Interior

90%

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal
Software

Servidor Web

CPU

INFORMACION GENERAL
Tipo de control

Compatible con A-TIME

FUNCIONES
Crupos de horarios

Antipassback

Linux

Anviz CrossChex
Si

1.0GHz High Speed

Control de presencia

Si

16
Si




