
Sirena exterior cableada
STREETSIRENPLUS-FIBRA-W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia 1.4 ~ 1.6 kHz

Potencia 85 dB ~ 107 dB

Tamper de caja Sí

Tamper de pared Sí

Tipo de notificación Acústica y visual

Compatibilidad Centrales Ajax Fibra

Duración aviso acústico De 3 segundos a 3
minutos

Notificación de apertura de
puertas Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación DC (a través del BUS del Hub
Hybrid)

Voltaje 24V

Amperaje 50mA

Batería de apoyo Sí, LTO 2.4V 3 Ah
Duración de la
batería 2 horas

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología Cableada

Compatibilidad Hub Hybrid (2G /4G)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conexión BUS

Distancia de transmisión Hasta 2000 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -25 ºC ~ 60 ºC

Grado de protección IP54

Uso Exterior

Humedad máxima 95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Altura de instalación 2.5 m

Dimensiones 210.2 x 210.2 x 70.6 mm

Peso neto 1050 g

Color Blanco

CERTIFICACIÓN

Grado 3

Normativa EN50131


