
Module vocal sans fil pour la
vérification des alarmes
SPEAKERPHONE-W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Mode d
´alimentation DC

Tension 12V

Ampérage 1000mA
Batterie
intégrée Oui

Modèle de
batteries 4 x CR123A

Durée de la
batterie

Jusqu'à 3 ans (en standby) / Jusqu'à 12
heures (en fonctionnement)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Hauteur de l'installation 1.6 m

Dimensions 112 x 112 x 41.5 mm

Poids net 270 g

Poids avec emballage 350 g

Couleur Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti sabotage Oui

Volume sirène 103dB

Audibilité de la voix Jusqu'à 10 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement 0 ºC ~ 40 °C

Degré de protection IP50

Utilisation Intérieur

Humidité maximum 75%

TRANSMISSION

Distance 1700 m

Fréquence 868.0 ~ 868.6 MHz

Protocole Jeweller

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Compatibilité Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid
(4G)


