CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di trasmissione

Power

Tamper di scatola

Tamper di muro
Compatibilita

Indicatore inserito / disinserito

Protocollo di comunicazione
(STREETSIREN)

Durata dell'avviso acustico

Indicatore LED

MATERIALE E DIMENSIONI
Dimensioni

Materiale

Peso neto

Peso con confezione

Colore

CERTIFICAZIONE
Grado
Normativa

Classe ambientale

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type of notification

Tempo di attivazione dell'allarme

technical

datasheet

/\J/A\ X

Sirena esterno senza fili
STREETSIRENCUSTOM-W

Bidireccional
85dB ~113dB
Si

Si

Hub Ajax e ReX
Si

Jeweller

Da 3secondia3
minuti
Si

200 x 200 x 51 mm
Plastica ABS
5309

670 g

Bianco

2
EN50131
1

Acustico e visivo

menor alseg

AMBIENTE

Temperatura di esercizio -25°C~60°C
Grado di protezione IP54
Uso Esterno
Umidita massima 95%
ALIMENTAZIONE CONSUMO

Batteria incorporata Si
Modello di batteria 4 x CR123A / 3V

La durata della batteria Fino a 5 afos

VIA RADIO
Frequenza 868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di Fino a 1500 m (senza

trasmissione ostacoli)

Potenza massima RF Potencia maxima RF

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia Senza fili




