
Sirena esterno cablata
STREETSIRENPLUS-FIBRA-W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frecuencia 1.4 ~ 1.6 kHz

Power 85 dB ~ 107 dB

Tamper di scatola Sí

Tamper di muro Sí

Type of notification Acustico e visivo

Compatibilità Centrale Ajax Fibra

Durata dell'avviso acustico Da 3 secondi a 3 minuti

Notifica di apertura della porta Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO
modo dell'alimentazione
elettrica

DC (tramite Hub Hybrid
BUS)

Tensione 24V

Amperaggio 50mA

Supporto batteria Sì, LTO 2.4V 3 Ah

La durata della batteria 2 ore

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología Cablata

Compatibilità Hub Hybrid (2G /4G)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tipo di connessione BUS

Distanza di trasmissione Fino a 2000 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio -25 ºC ~ 60 ºC

Grado di protezione IP54

Uso Esterno

Umidità massima 95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Altezza di installazione 2.5 m

Dimensioni 210.2 x 210.2 x 70.6 mm

Peso neto 1050 g

Colore Bianco

CERTIFICAZIONE

Grado 3

Normativa EN50131


