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Detector volqmétrico dual de
cortina sem fio

CURTAINPROTECT-W

Tipo detector
Distancia deteccao
Angulo deteccdo
Altura de instalacao

Método deteccao

AMBIENTE
Sem fio Temperatura de operacao
Tm Grau de proteccao

6° Horizontal / 90° Vertical
24 m

infravermelho

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES

Velocidade de deteccao
Imunidade animais
Antimasking

Tipo de deteccao

SENSOR

Tipo de sensor
Duplo sensor PIR
Ajuste sensibilidade
Alta sensibilidade
Meia sensibilidade

Baixa sensibilidade

ALIMENTAGAO E CONSUMO
Bateria incorporada
Modelo de baterias

Duracao da bateria

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Tecnologia

2 x sensores infrarrojos pasivos

0.15s .
Instalacao

Até15 kg e 40 cm Dimensées

Sim Peso liquido

Volumétrico dual de cortina

Cor

ESPECIFICACOES TECNICAS

Compatibilidade
Sim Indicadores LED
Sim Tamper
Sim
. TRANSMISSAO SEM FIOS
Sim
. Frequéncia
Sim

Sim
CRI123A/ 3V

Até 3 anos

Sem fios

-25°C ~60°C
IP54
Interior

95%

Pared / Techo
134 X 44 X 34 mm
120 g

Branco

Centrais Ajax

Sim, Alarme , tamper, sinal

Sim

868MHz




