technical datasheet
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Tomada inteligente
SOCKET-B

ESPECIFICAGOES TECNICAS AMBIENTE
Protecdo de tensao Sim, 184V ~ 253y Temperatura de operacao 0°C~65°C
para redes de 230 V
Grau de proteccao 1P20
Cofrr‘ente de carga T1A (continua), 13A (até 5 s)
maxima Humidade méaxima 75%
Protecdo maxima da Sim, 11 A (ativa) /até 13 A
corrente (inativo) VIA RADIO
Protecao da . o o
temperatura maxima Sim, +85°C  Frequéncia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Medidor de consumo Sim, (corrente /voltagen.1/ Distancia transmissdo  Até 1000 m em espaco aberto
consumo de energia)
) . Poténcia maxima RF Até 25 mWwW
Indicador de carga Sim
Poténcia de saida Até 2.5kwW ALIMENTACAO E CONSUMO
Elemento de Tensao 230V

- Relé eletromagnético
acionamento

Vida util 200000 comutacgdes

Sim, corrente, tensao,

Controle de parametro .
consumo de energia

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensoes 65.5 X 45 x 45 mm
Peso liquido 60g
Cor Preto

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Tipo Tomada Inteligente




