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Sirene exterior sem fios
DS-PS1-E-WE-BLUE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Poténcia

Tamper de caixa
Tamper de parede

Luz piscante

Seleccdo da tonalidade

Tipo de notificacao

110 dB

Sim

Sim

Sim

Fogo / Intrusdo / Panico

Acustica e visual

ALIMENTAGAO E CONSUMO

Modo alimentagao

Tensao

Bateria incorporada
Modelo de baterias

Duracao da bateria

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Peso liquido

Peso com embalagem

CERTIFICACAO
Grau

Classe ambiental

4 Pilas o DC
12v

Sim

4 x CR123A / 3V

Até 3 anos

200 x 190 X 47.3 mm
600 g
84049

AMBIENTE

Temperatura de operacao
Grau de proteccao

Uso

Humidade maxima

ESPECIFICACOES E RECURSOS
Serie

Tecnologia

VIA RADIO
Frequéncia

Distancia transmissao

ESPECIFICACOES TECNICAS
Compatibilidade

-20°C ~60 °C
IP65
Exterior

90%

AXPRO

Sem fios

868mHz

Até 1600 m (sem obstaculos)

Centrais Hikvision




