technical

datasheet

HIKVISION

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi,
ahd, analdgico e ip) de 4 canais
e 8 mpx de resolugao maxima

IDS-7204HUHI-M2/S

GRAVAGAO
Resolucdo maxima
de gravacao
Compressao de
video

Resolucao
gravagao HDCVI
Resolucao
gravacao HDTVI
Resolucao
gravacao AHD
Canais que
suportam a
resolugao maxima
de gravacao

Imagens por
segundo Stream
principal

Imagens por
segundo Extra
stream

Taxa de bits

Compressao de
audio

Velocidade bits de
audio

VIDEO

Canais BNC

Canais IP

Camaras IP aceitadas

Formatos de video

Resolucdes permitidas

HDCVI

Resoluciones admitidas

HDTVI

Resolucdes permitidas

AHD
Camaras CVBS

Resolucdo camaras IP

8 Mpx

H.265+ / H.265 / H.264+ [ H.264
8 Megapixel (4K)

8 Megapixels

8 Megapixeles

4K no canal 1

4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx
(15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P /
720P / WD1/ 4CIF / VGA / CIF
(25fps)

WD1/ 4CIF / CIF (25fps)

32 Kbps ~ 10 Mbps

G. 71V

64Kbps por canal

4

8, substituindo os canais
BNC

4 camaras BNC + 4 camaras
IP

HDCVI/TVI/AHD/CVBS/
IP

4Mpx / 2mpx / IMpx

8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx
/ IMpx

5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / IMpx
Sim

8 Megapixels

ALIMENTAGAO E CONSUMO

Modo alimentacao

Tensao

DC
12v

CARACTERISTICAS DA REDE

NuUmero portas
RJ45

Velocidade RJ45

NUmero maximo
utilizadores
Dispositivos
moveis

ONVIF

Visao remota

1
10 /100 Mbps

32

Android / 10S (Apple)

Sim

Navegador Web / App Smartphone

e Software Hik-Connect.

Software

App

SAIDA VIDEO
Nudmero Saida HDMI
Numero saidas VCA
Numero saidas BNC
Resolucao HDMI
Resolucdo VGA
Resolucdao BNC

Sinais de video semelhantes

MATERIAL E DIMENSOES

IVMS

Hik-Connect

1

1

1

4MpXx
1080P

704 x 576
HDMI e VGA

Dimensoes 380 x 320 X 48 mm
Material Metal
Peso liquido 1160 g
Peso com embalagem 27509
AuDIO
Entradas 1
Saidas 1
Audio bidireccional (Full-duplex) Sim
ESPECIFICACOES E RECURSOS
Serie PRO
Tecnologa 5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analégico e
IP)
ENTRADAS/SAIDAS
UsB 2.0 2




technical

Consumo (w) mnow
Amperagem 2300mA
AMBIENTE

Temperatura de operacao -10°C ~55°C
Uso Interior
Humidade maxima 90%
ARMAZENAMENTO

NUmero discos rigidos suportados 2
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 10TB
Tipo HDD 3,5 SATA"
REPRODUCAO E COPIA DE SEGURANCA

Pesquisa inteligente Sim
Reprodugao sincronizada 4
SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

VCA Sim
Detec¢ao de movimento Sim

datasheet

RS485 1

PROTECAO DE PERIMETRO

NUmero
Canais com 4 canais
analitica

. Reconhecimento secundario humano /
Tipo de

veiculo para cruzamento de linha e

identificacao . ~
intrusdo

9,




