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ALIMENTAGCAO E CONSUMO

Tensao 230V
Consumo (w) 0.2wW
Potencia del dispositivo Desde 5W hasta
conectado 600W
Proteccion de corriente Sim (> 2.6 A)

Proteccion de temperatura Sim (> +60°C)

AMBIENTE

Temperatura de operacao -10°C ~ 40 °C

Grau de proteccado 1P20

Uso Interior

Humidade maxima 75%

VIA RADIO

Frequéncia 868.0 MHz ~ 868.6
MHz

Poténcia maxima RF Até 20 mW

Distancia maxima entre o 1100 m (en espacios

dispositivo e o hub abiertos)

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Tipo Interruptor

Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2
Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX /
Rex 2

Compatibilidade

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensoes 76 Xx75x29 mm
Peso liquido 459
Peso com embalagem 60 h

ESPECIFICAGOES (INTERRUPTORES)

Incluido, para dispositivos con

Condensador
consumo < 5W

Conexion eléctrica Solo con cable fase

Gestionable por
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Model: LightCore (1-gang) [55]
Relay for LightSwitch
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