ALIMENTAGCAO E CONSUMO
Modo alimentacao

Tensao

Consumo (w)

Amperagem

Alimentacao PoE

Tipo PoE

ENTRADAS/SAIDAS
Entrada de alarme
RS485

Saida de alarme

RJ45

CAPACIDADE
AVisos
Camaras IP vinculadas

Telefonillos vinculados

Extensiones interiores vinculadas

technical

HIKVISION

accesories

datasheet

Monitor ip 10.1"
DS-KH9510-WTEI

DC
12V
8w

1000mA
Sim

PoE 802.3af

200
16

CARACTERISTICAS DE REDE (VIDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede
Ranhura de memoaria
Conexao IP

Tipo de Wi-Fi

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Peso liquido

Peso com embalagem

TCP/IP/SIP/RSTP
SD até 32Gb
10M/100Mbps
IEEE802.11b/g/n

254 x 166 x 26.7 mm
8509
1230 g

SISTEMA (GRAVADORES)
Embedded Processor

Embedded Android

Processador

Sistema operativo

Flash 8192 MB
RAM 1024 MB
ECRA

Tipo IPS
Tamanho 10.1'
Resolucao 1024 x 600
Tactil Sim
AMBIENTE

Temperatura de operacao -10°C~50°C
Uso Interior
Humidade maxima 90%

AUDIO (VIDEOPORTEIRO)
Entrada som Microfone multidireccional

Saida de som Altifalante incorporado

Compressao de dudio G.711A / G.71U
ESPECIFICAC()ES E RECURSOS

Serie PVPH
Tecnologia IP




