AMBIENTE

Temperatura de operagao
Grau de proteccao

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES

technical

datasheet
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Panel de interruptor central
doble

CENTERBUTTON-2G-OLI

VIA RADIO
-10°C~40°C Frequéncia
IP20 Poténcia maxima RF
Interior

Distancia maxima entre o
75% dispositivo e o hub

868.0 MHz ~ 868.6
MHz

Até 20 mW

1100 m (en espacios
abiertos)

ESPECIFICAGOES (INTERRUPTORES)

Panel sin contacto

Sim, até 15 mm

Importer/Importer:

Dimensoes 81x70 x10 mm
Peso liquido 309 Retroiluminacao Sim, opcional
T ==
Peso com embalagem 40g - ®
| e agvo
Cor Oliva ‘ i 3
() -
INFORMAGCOES GERAIS @ - © @
Tipo Panel de interruptor central doble =

Name/Nazwa: Ajax Systems Poland
X5 sp.z0.0] Ajax Systems Poland sp.z0.0

Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2

Compatibilidade  Plus/ Hub Hybrid (2G /4G) / ReX /
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ALIMENTAGAO E CONSUMO

Modo Alimentacao através de relé
alimentacao (LightCore)
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